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MCK-RS485 采集软件 

一、 概述 

感谢您使用本公司的 MCK-RS485 计算机数据采集软件，为了更好发挥本产品的功能，以

免因操作失误造成不必要的损失，在您使用本产品时，请务必阅读本说明书。 

二、 系统硬件配置图 

  

传感器（输出信号类型选 RS485）                                     

称重传感器 

直流 24V 电源（线性电源性能更佳） 

 

 

 

 

 

拉压力传感器                                  

 

 

 

 

 

 

张力传感器                                   根据电脑硬件接口用户选配或自备  

                                             RS485 转 USB 或 R485 转 RS232 转接线 

 

 

 

 

压力传感器 

 

 

电脑（用户自备） 

 

 

 

扭矩传感器 

 

 

USB 接口 

 

 

 

....... 
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三、 技术规格与传感器 Modbus 通信协议   

传感器：见对应型号的技术资料 

北京正开品牌的传感器，输出信号类型选 RS485 其通信协议为 Modbus 通信协议，协议内容可直接到

我公司官网 www.zkitm.com /技术支持/下载。 

四、安装与接线 

按系统组成配置图连线插接 

五、采集系统软件安装 

MCK-RS485 计算机数据采集软件可直接到我公司官网 www.zkitm.com /技术支持/下载，免费使用。把 

“MCK-RS485.exe”与文件夹“测试数据存档”拷贝到你的工作硬盘或工作目录下。 

七、数据采集运行 

1、 双击 MCK-RS485.exe 文件。注：若 360 等防火墙软件阻止，就设为允许即可。 

2、 首次运行若出现以下对话框，是因为您的电脑没连接 USB 转串口线或传感器的通信地址设置有误。

继续点击确定进入测试界面设置地址，传感器产品出厂地址为 1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、 点击测试界面中的“设置”按钮，设置地址，若出现类似下图产品编号等数据有具体内容的画面，

说明传感器与主机连接通信畅通。 
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4、 点击测试界面中的“开始采集”按钮， “开始采集”按钮将变为灰色无效状态，“停止采集”按

钮将变为黑色有效状态。进入正常采集工作状态。 

 

 

 

以下内容需要时可操作： 

4、点击测试界面中的“传感器清零”按钮，拉力清零。 

5、点击测试界面中的“清除列表区”按钮，计数器清零，清除列表区。 

6、点击测试界面中的“停止采集”按钮，暂停采集。 

7、点击测试界面中的“保存”按钮，采集结果存盘。 

8、点击测试界面中的“打印”按钮，打印测试报告。 

9、点击测试界面中的“标定”菜单，按向导标定传感器。 

断开 USB 数据线，重启程序，点击测试界面中的“文件\打开”菜单，回放再现历史采集过程与结果。 

...... 

A4 纸打印报告示例： 
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附件一：传感器 Modbus 通信协议   

北京正开品牌的传感器，输出信号类型选 RS485 其通信协议为 Modbus 通信协议。主(PC)-从(传感器) 

Modbus 通信协议如下：      

上位机命令功能码      

 第 1 字节 产品地址 

 0x01    （例） 

  第 2 字节 功能码    

  0x03,读寄存器    

  0x04,写寄存器    

  0x05,清零控制,        （数据：=1 清零，=0 取消） 

  0x06,改写地址    

   第 3 字节 数据寄存器地址   

   0x00,实时数(浮点数)   

   0x04,零位迁移(浮点数)   

   0x08,储存皮重(浮点数)   

   0x0C,正向线性修正系数(浮点数)   

   0x10,反向线性修正系数(浮点数)   

   0x14,产品地址(1 字节)   

    第 4 字节 要读的数据字节数  

    0x04   （例） 

     第 5、6 字节:CRC0 CRC1 字节 1~4 的 CRC16 校验 

     0xXX,0xXX 

恢复出厂     

 0xFE,0xFC,0x12,0x34,CRC0,CRC1 

 

以下为以产品地址为“1”通信的通信代码示例： 

通信串口设置：串口设置 波特率 9600，无校验，8位数据位，1停止位。     

  

读实时值  地址  功能 数址 数长 校验码  

主发  01  03   00    04 CRC0 CRC1 

    地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     从回     01  03   00    04 XX XX XX XX CRC0 CRC1 

 

写零位迁移 地址 功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     主发  01  04   04    04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

    地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     从回     01  04   04    04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

 

写皮重 地址 功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

主发  01  04   08   04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

       地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

      从回 01  04   08    04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

 

写正向系数 地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     主发  01  04   0C   04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

    地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 
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     从回     01  04   0C   04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

 

写反向系数 地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     主发  01  04   10   04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

    地址  功能 数址 数长 浮点数数据      校验码 

     从回     01  04   10   04  XX XX XX XX CRC0 CRC1 

 

清零命令  地址  功能 数址 命令 校验码 

     主发   01   05   CC  01   CRC0 CRC1 

     不回  

 

取消清零命令 地址 功能 数址 命令 校验码 

     主发      01   05   CC  00   CRC0 CRC1 

     不回  

 

改写地址    旧址 功能 数址 新址 校验码 

     主发     01   06   14   XX  CRC0 CRC1 

    新址  功能 数址 新址 校验码 

     从回    XX  06   14   XX  CRC0 CRC1 

 

恢复出厂  地址 功能 命令 命令 校验码 

     主发     FE   FC  12   34   CRC0 CRC1 

          地址 功能 数址 新址 校验码  

     从回  FE   06   14  XX   CRC0 CRC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京正开仪器有限公司 

                地址：北京市昌平区回龙观镇 金燕龙大厦 1312 室 

                  电话：010-62710469   62719704  62719014 

传真：010-82463365          邮编：100096 

Email:1324925964@qq.com     http://www.zkitm.com  


